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What is a CAN-BUS system? 
Vehicles have been equipped with CAN-BUS systems since the mid 1990’s. It became an Onboard Diagnostics (OBD2) 
standard for most vehicles by 2008. These systems monitor key vehicle conditions that keep your vehicle running safely; one 
of these systems is lighting. This system is called bulb checking.  

Why do I need a decoder in a CAN-BUS equipped vehicle?  
Our decoders are made for modern vehicles that utilize bulb checking systems. They have built-in resistance that simulates  
the load of the original halogen bulb being replaced.  

What is Pulse Width Modulation (PWM)?  
Pulse width modulation is a digital signal that can power halogen light bulbs. Think of this as a light switch that turns the 
light on and off so fast, that it appears to be always on. When you install an LED light into a PWM system, it will flicker. LEDs 
react instantly, as opposed to halogen bulbs which fade in and out slowly by comparison.  

How does a decoder help with Pulse Width Modulation (PWM)?  
Our decoders have a resistance portion for CAN compliance, but they also add capacitance. Capacitance smooths out the 
ups and downs of the modulated signal and turns it into stable voltage. This keeps the LED at the same output level and 
consistency. You may think of this as a power conditioner. It will also smooth out other variables such as alternator ripple.  

What is isolation and back-feed?  
Some vehicles will back-feed when you switch from a halogen bulb to a LED bulb. It is common in vehicles that turn off fog 
lamps automatically when high beams are activated. When you install LED bulbs into this type of vehicle, the high beams 
may stay on constantly or the high beam indicator may stay on. Adding a decoder will isolate this back-feed and solve the 
problem. There are rare instances where AM/FM radio reception is lost when LED lights are installed. A decoder installation 
will normally solve that issue as well.  

I am not sure that I need a decoder, how do I know?  
Start by looking up your vehicle on our website www.lucas-lighting.com and see if there are decoders listed. If they are 
listed, you will need them. Or, you can remove the factory halogen bulbs that you want to replace, then start the vehicle and 
see if there is a “bulb out” error on your dashboard. If there is a bulb out error, you will most likely need decoders. If you 
install LED bulbs and they begin to flicker, you will need decoders. Some vehicles boost the output voltage on the headlight 
circuit to increase the output of the halogen bulb which can damage LED bulbs, decoders solve this problem. Continued use 
of the LED bulbs without a decoder when needed will significantly shorten the life of the bulb.  

How to properly install your decoders. 
The decoder is installed in-line between the vehicle connector and the bulb connector. Some connector styles can be 
plugged in two different ways. It is critical for proper operation that on those plugs, the polarity (+ and -) be maintained 
from the vehicle connector to the decoder connector to the bulb connector. This can be checked with a multi-meter, or if you 
do not have access to one, you can plug the bulb directly in temporarily to determine which factory wire is positive and 
which is negative. Failure to do this correctly limits the effectiveness of the decoder, and can cause the polarity correction 
circuit to fail, and the bulb will not illuminate. Fixing the polarity of all connections will restore proper operation. Be sure to 
secure your decoders with a zip tie or other means to insure they are not dangling. 

 

Qu'est-ce qu'un système CAN-BUS ? 
Les véhicules sont équipés de systèmes CAN-BUS depuis le milieu des années 1990. Il est devenu une norme de diagnostic embarqué 
(OBD2) pour la plupart des véhicules en 2008. Ces systèmes surveillent les conditions clés du véhicule qui permettent à votre véhicule de 
fonctionner en toute sécurité ; l'un de ces systèmes est l'éclairage. Ce système est appelé vérification des ampoules. 

Pourquoi ai-je besoin d'un décodeur dans un véhicule équipé du CAN-BUS ? 
Nos décodeurs sont conçus pour les véhicules modernes qui utilisent des systèmes de vérification des ampoules. Ils ont une résistance 
intégrée qui simule la charge de l'ampoule halogène d'origine remplacée. Le module d'éclairage envoie un courant de mesure. 

Qu'est-ce que la modulation de largeur d'impulsion (PWM) ? 
La modulation de largeur d'impulsion est un signal numérique qui peut alimenter les ampoules halogènes. Pensez-y comme à un 
interrupteur qui allume et éteint la lumière si rapidement qu'elle semble toujours allumée. Lorsque vous installez une lumière DEL dans 
un système PWM, elle clignote. Les DEL réagissent instantanément, contrairement aux ampoules halogènes qui s'allument et s'éteignent 
lentement en comparaison. 

Comment un décodeur aide-t-il à la modulation de largeur d'impulsion (PWM) ? 
Nos décodeurs ont une partie résistance pour la conformité CAN, mais ils ajoutent aussi de la capacité. La capacité lisse les hauts et les 
bas du signal modulé et le transforme en tension stable. Cela maintient la DEL au même niveau de sortie et à la même cohérence. Vous 
pouvez considérer cela comme un conditionneur de puissance. Cela permettra aussi de lisser d’autres variables comme l’ondulation de 
l’alternateur. 

Qu'est-ce que l'isolation et le retour d'alimentation ? 
Certains véhicules subiront une rétroalimentation lorsque vous passerez d'une ampoule halogène à une ampoule LED. Il est courant que 
les véhicules éteignent automatiquement les feux de brouillard lorsque les feux de route sont activés. Lorsque vous installez des ampoules 
DEL dans ce type de véhicule, les feux de route peuvent rester allumés en permanence ou le témoin de feux de route peut rester allumé. 
L'ajout d'un décodeur isolera cette rétroaction et résoudra le problème. Il y a de rares cas où la réception radio AM/FM est perdue 
lorsque des lumières DEL sont installées. L'installation d'un décodeur résoudra normalement aussi ce problème. 

Je ne sais pas si j'ai besoin d'un décodeur, comment je peux le savoir ? 
Commencez par chercher votre véhicule sur notre site Web www.lucas-lighting.com et voyez s'il y a des décodeurs répertoriés. S'ils sont 
listés, vous en aurez besoin. Ou, vous pouvez retirer les ampoules halogènes d'usine que vous voulez remplacer, puis démarrer le 
véhicule et voir s'il y a une erreur « ampoule grillée » sur votre tableau de bord. S'il y a une erreur d'ampoule grillée, vous aurez 
probablement besoin de décodeurs. Si vous installez des ampoules DEL et qu'elles commencent à scintiller, vous aurez besoin de 
décodeurs. Certains véhicules augmentent la tension de sortie du circuit des phares pour augmenter la puissance de l'ampoule 
halogène, ce qui peut endommager les ampoules LED. L'utilisation continue des ampoules DEL sans décodeur au besoin réduira 
considérablement la durée de vie de l'ampoule. 

Comment installer correctement vos décodeurs. 
Le décodeur est installé en ligne entre le connecteur du véhicule et le connecteur de l'ampoule. Certains styles de connecteurs peuvent 
être branchés de deux façons différentes. Il est essentiel au bon fonctionnement de ces prises que la polarité (+ et -) soit maintenue du 
connecteur du véhicule au connecteur du décodeur jusqu'au connecteur de l'ampoule. Cela peut être vérifié avec un multimètre, ou si 
vous n'en avez pas accès, vous pouvez brancher l'ampoule directement temporairement pour déterminer quel fil d'usine est positif et 
lequel est négatif. Si cette opération n'est pas effectuée correctement, l'efficacité du décodeur sera limitée et le circuit de correction de 
polarité pourrait tomber en panne, empêchant ainsi l'ampoule de s'allumer. La correction de la polarité de toutes les connexions rétablira 
le bon fonctionnement. Assurez-vous de fixer vos décodeurs avec un serre-câble ou un autre moyen pour vous assurer qu'ils ne pendent 
pas. 

 

¿Qué es un sistema CAN-BUS? 
Los vehículos han estado equipados con sistemas CAN-BUS desde mediados de la década de 1990. En 2008, se convirtió en un 
estándar de diagnóstico a bordo (OBD2) para la mayoría de los vehículos. Estos sistemas monitorean las condiciones clave del vehículo 
para garantizar su correcto funcionamiento; uno de ellos es la iluminación. Este sistema se denomina comprobación de bombillas.

¿Por qué necesito un decodificador en un vehículo equipado con CAN-BUS? 
Nuestros decodificadores están diseñados para vehículos modernos que utilizan sistemas de verificación de bombillas. Incorporan una 
resistencia que simula la carga de la bombilla halógena original que se reemplaza. El módulo de iluminación envía una corriente de 
medición; cuando recibe la corriente de retorno correcta, se mantiene un estado de sistema en buen estado. De lo contrario, se 
mostrará un mensaje de bombilla defectuosa.

¿Qué es la modulación por ancho de pulso (PWM)? 
La modulación por ancho de pulsos (PWM) es una señal digital que puede alimentar bombillas halógenas. Imagínese esto como un 
interruptor que enciende y apaga la luz tan rápido que parece estar siempre encendida. Al instalar una luz LED en un sistema PWM, 
parpadeará. Los LED reaccionan al instante, a diferencia de las bombillas halógenas, que se encienden y apagan lentamente. 

¿Cómo ayuda un decodificador con la modulación por ancho de pulso (PWM)? 
Nuestros decodificadores cuentan con una resistencia para la compatibilidad con CAN, pero también añaden capacitancia. La 
capacitancia suaviza las fluctuaciones de la señal modulada y la convierte en un voltaje estable. Esto mantiene el LED con el mismo nivel 
de salida y consistencia. Podría considerarse un acondicionador de energía. También suaviza otras variables, como la ondulación del 
alternador.

¿Qué es el aislamiento y la retroalimentación? 
Algunos vehículos presentan retroalimentación al cambiar de una bombilla halógena a una LED. Es común en vehículos que apagan 
automáticamente las luces antiniebla al activar las luces altas. Al instalar bombillas LED en este tipo de vehículo, las luces altas o el 
intermitente pueden permanecer encendidos constantemente. Instalar un decodificador aislará esta retroalimentación y solucionará el 
problema. En raras ocasiones, se pierde la recepción de radio AM/FM al instalar luces LED. Instalar un decodificador también suele 
solucionar este problema. 

No estoy seguro de necesitar un decodificador, ¿cómo lo sé? 
Comience por buscar su vehículo en nuestro sitio web www.lucas-lighting.com y compruebe si hay decodificadores en la lista. Si están en 
la lista, los necesitará. O bien, puede retirar las bombillas halógenas de fábrica que desee reemplazar, arrancar el vehículo y 
comprobar si aparece un error de "bombilla fundida" en el tablero. Si aparece un error de "bombilla fundida", lo más probable es que 
necesite decodificadores. Si instala bombillas LED y empiezan a parpadear, necesitará decodificadores. Algunos vehículos aumentan el 
voltaje de salida del circuito de los faros para aumentar la potencia de la bombilla halógena, lo cual puede dañar las bombillas LED; 
los decodificadores solucionan este problema. El uso continuo de bombillas LED sin un decodificador cuando sea necesario reducirá 
significativamente su vida útil. 

Cómo instalar correctamente sus decodificadores. 
El decodificador se instala en línea entre el conector del vehículo y el conector de la bombilla. Algunos tipos de conectores se pueden 
conectar de dos maneras diferentes. Es fundamental para un correcto funcionamiento que en estos conectores se mantenga la 
polaridad (+ y -) desde el conector del vehículo hasta el conector del decodificador y el conector de la bombilla. Esto se puede 
comprobar con un multímetro o, si no tiene uno, puede conectar la bombilla directamente temporalmente para determinar qué cable de 
fábrica es positivo y cuál negativo. Si no se hace correctamente, se reduce la eficacia del decodificador y puede provocar una falla del 
circuito de corrección de polaridad, lo que puede provocar que la bombilla no se encienda. Corregir la polaridad de todas las 
conexiones restablecerá el correcto funcionamiento. Asegúrese de asegurar los decodificadores con una brida u otro medio para evitar 
que queden colgando.
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PASOS DE INSTALACIÓN 
Gracias por adquirir los decodificadores Lucas Lighting. Siga las instrucciones para una 
instalación correcta, especialmente con los arneses de 2 pines.

Pruebe el arnés de fábrica 
para determinar la señal 
positiva y negativa. Conecte 
el conector Lucas con + al 
positivo y - al negativo del 
conector de fábrica.

Conecte el arnés de salida 
del decodificador al arnés de 
entrada de la bombilla 
Lucas, haciendo coincidir + 
con +, - con -.

Determine la ubicación del 
decodificador y tenga listo el 
material de montaje para 
lugares que no estén dentro 
de la carcasa de la bombilla. 
Si está dentro de la carcasa, 
inserte primero el  
decodificador, antes de las 
bombillas o la caja de 
control.

Asegure el cuerpo del  
decodificador asegurándose 
de que el cable no esté 
demasiado tenso ni roce los 
bordes metálicos. Se 
recomienda el montaje en 
metal, pero no es 
obligatorio.

Antes de volver a ensamblar su vehículo, verifique el correcto funcionamiento de todas 
las bombillas y el patrón de luz. Revise el tablero para detectar advertencias o errores. 
Una vez confirmado el correcto funcionamiento, vuelva a ensamblar el vehículo.

ÉTAPES D'INSTALLATION 
Merci d'avoir acheté les décodeurs Lucas Lighting. Veuillez suivre les instructions fournies 
pour une installation réussie, en particulier avec les styles de faisceau à 2 broches.

Testez le faisceau d'usine 
pour déterminer le signal 
positif et négatif. Branchez la 
prise Lucas avec + au positif, 
- au négatif de la prise 
d’usine.

Branchez le faisceau de 
sortie du décodeur au 
faisceau d'entrée de 
l'ampoule Lucas, en faisant 
correspondre + à +, - à -.

Déterminez l’emplacement 
du décodeur, préparez le 
matériel de montage pour 
les emplacements qui ne 
sont pas à l’intérieur d’un 
boîtier d’ampoule. S'il est 
dans un boîtier, insérez 
d'abord le décodeur avant 
les ampoules ou le boîtier de 
commande.

Fixez le corps du décodeur 
en vous assurant que le fil 
n'est pas trop serré et 
qu'aucun fil ne touche les 
bords métalliques. Le 
montage sur métal est 
préféré, mais pas  
obligatoire.

Avant de remonter votre véhicule, vérifiez toutes les fonctions des ampoules pour un bon 
fonctionnement et un bon éclairage. Vérifiez le tableau de bord pour déceler d'éventuels 
avertissements ou erreurs. Une fois que tout le bon fonctionnement est confirmé, 

INSTALLATION STEPS 
Thank you for the purchase of Lucas Lighting decoders. Please follow the instructions 
provided for a successful installation, particularly with 2 pin harness styles.

Test factory harness to 
determine positive and 
negative signal.  Connect 
Lucas plug with + to positive, 
- to negative of factory  
plug.

Connect output harness of 
decoder to the input harness 
of the Lucas bulb, matching 
+ to +, - to -.

Determine location for 
decoder, have mounting 
material ready for locations 
that are not inside a bulb 
housing.  If in a housing, 
insert decoder first prior to 
bulbs or control box.

Secure decoder body making 
sure wire is not overly tight 
and no wires are against 
metal edges.  Mounting to 
metal is preferred but not 
required.

Before reassembly of your vehicle, check all bulb functions for proper operation and light 
pattern.  Check dash for any warnings or errors.  Once all proper function is  
confirmed, reassemble vehicle.

Para obtener soporte técnico adicional, comuníquese con support@lucas-lighting.com o llame al +1 (408) 623-1380. Pour un soutien technique supplémentaire, contactez support@lucas-lighting.com ou appelez le +1 (408) 623-1380. For additional technical support, contact support@lucas-lighting.com or call +1 (408) 623-1380. 
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